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1 หน้าจอรีเนียร์ ตัวเลขสะดุด 
หรือค่าตัวเลขไม่ตรงกบังานจริง 

1.เกิดจากม่ีสิงสกปรกฝุ่ นและเศษเหลก็เขา้ไปติดอยูท่ี่
แกนรีเนียร์ 
2.เกิดจากการส่ือมสภาพตามอายุการใชง้าน 

1 ให้ตรวจสอบและท าความสะอาดตวั
สเกลของรีเนียร์ว่ามีฝุ่ นหรือเศษเหลก็
หรือไม่ 
2.ตรวจสอบยางกนัเศษว่าสมบูรณ์ไม่ฉีก
ขาดหรือไม่ 
3.หากท าความสะอาดแลว้อาการยงัไม่
หายควรเปล่ียนตวัใหม ่
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1.มอเตอร์โรลลวดหมนุไม่กลบัทาง 
2.มอเตอร์ไม่หมุน 

1.วงจรรีเลยห์รือคอนแทคเตอร์เสีย 
2.สายไฟหรือขั้วต่อหลวม 
3.ปัญหาท่ีตวัมอเตอร์ 
4.ปัญหาในกลไกหรือระบบขบัเคล่ือน 

 

1.เช็ควงจรรีเลยห์รือคอนแทคเตอร์ท่ี
ควบคุมมอเตอร์ใชม้ลัติมิเตอร์วดัความ
ต่อเน่ืองของรีเลยห์รือคอนแทคเตอร์ 
หากพบว่าเสียให้เปล่ียนใหม ่

2.ตรวจสอบเซ็นเซอร์ Proximity 
Sensor โดยใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัว่า
เซ็นเซอร์ท างานปกติหรือไม่ 

3.ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อทุกจุดว่ามี
ความแน่นหนาและไม่มีสายขาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอเตอร์หมุนไปทางเดียวไม่หมุนกลบั 
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1.คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดคอมพิวเตอร์
ไม่บูต 

1.ปัญหาที่ระบบไฟฟ้า 
2.ปัญหาที่คอมพวิเตอร์  
3.ปัญหาจากซอฟต์แวร์  
 

ระบบไฟฟ้า 

1.วิธีตรวจสอบ 

• ตรวจดูสายไฟว่ามีรอยช ารุด 
ขาด หรือปลัก๊เสียบไม่แน่นใช้
มิเตอร์วดัความต่อเน่ืองของ
สายไฟ หากสายไฟขาดให้
เปล่ียนใหม ่

2.  วิธีแก้ไข 

• เปล่ียนสายไฟหรือปลัก๊ท่ี
เสียหายใหเ้รียบร้อยตรวจสอบ
ปลัก๊ไฟและสายไฟท่ีใชว่้ามี
ก าลงัไฟเพียงพอและอยูใ่น
สภาพดี 

คอมพวิเตอร์แรม (RAM) หลวม หรือ
เสียหาย 

1.วิธีตรวจสอบ 

• ถอดแรมออกและท าความ
สะอาดขั้วทองแดงดว้ยยางลบ
ดินสอใส่แรมกลบัและ
ตรวจสอบการลอ็กให้แน่น 

2.วิธีแก้ไข: 

• หากแรมยงัใชง้านไม่ได ้ให้
ลองเปล่ียนแรมตวัใหม ่

 


