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1.1 AUTO แกน Y , Z  ไม่
ท างาน 

1.ปัญหาที่ระบบไฟฟ้า 
(Electrical Issues) 

• การเช่ือมต่อไฟฟ้า
หรือสายสัญญาณ
หลวม 
 

2. ปัญหาที่ระบบกลไก 
(Mechanical Issues)   

• การติดขัดของสกรู
หรือราง   

3.ปัญหาที่เซ็นเซอร์ (Sensor 
Issues)  

• เซ็นเซอร์ต าแหน่ง 
(Position Sensor) 
เสียหาย 

  

 

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

• ตรวจสอบการเช่ือมต่อไฟฟ้า: เช็คการเช่ือมต่อของสายไฟ
ท่ีเช่ือมต่อกบัมอเตอร์ของแกน Z และ Y  

• ตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์: ตรวจสอบว่าไม่มีฟิวส์ขาด
หรือเบรกเกอร์ตดัการท างาน และให้เปล่ียนฟิวส์หรือรีเซ็ต
เบรกเกอร์ 

• ตรวจสอบมอเตอร์: ตรวจสอบมอเตอร์ของแกน Z และ Y 
ว่าท างานไดป้กติหรือไม่ หากมอเตอร์เสียใหเ้ปล่ียนใหม่ 

2. ตรวจสอบระบบกลไก  

• ท าความสะอาดสกรูและราง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรู
และรางของแกน Z และ Y ไม่มีส่ิงอุดตนั และท าความ
สะอาดหากมีเศษส่ิงสกปรก     

• ตรวจสอบการหล่อล่ืน: ตรวจสอบระดบัน ้ามนัหล่อล่ืนท่ี
ใชใ้นกลไกของแกน Z และ Y  

• ตรวจสอบช้ินส่วนกลไก: ตรวจสอบลูกปืนหรือช้ินส่วนท่ี
เคล่ือนไหวว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ 

 

3.ตรวจสอบเซ็นเซอร์ 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร์ต าแหน่ง: หากเซ็นเซอร์ต าแหน่งมี
ปัญหา เช่น อ่านค่าผิดพลาด หรือสายไฟหลุด ควรเปล่ียน
หรือซ่อมแซมเซ็นเซอร์   

• ตรวจสอบการเช่ือมต่อของเซ็นเซอร์: เช็คการเช่ือมต่อ
ของสายสัญญาณจากเซ็นเซอร์ไปยงัระบบควบคุมและ
แกไ้ขหากมีปัญหา 
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2.1แกน X ไม่ท างาน 1.ป๊ัมไฮดรอลิกท างานผิดปกติ: 
2.วาล์วควบคุมไฮดรอลิกเสียหาย 
3.ซีล (Seal) ร่ัว 

4.โปรแกรมควบคุมหรือ PLC มี
ข้อผิดพลาด 

5.เซ็นเซอร์ต าแหน่ง (Position 
Sensor) เสีย 

 

1.ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก   

• ตรวจสอบระดบัน ้ามนัไฮดรอลิก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใน
ถงัน ้ามนัมีน ้ามนัไฮดรอลิกเพียงพอ  

• ตรวจสอบป๊ัมไฮดรอลิกว่าท างานปกติหรือไม่  

• ตรวจสอบวาลว์ควบคุมไฮดรอลิกเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีการ
ติดขดัหรือช ารุด  

 2.ตรวจสอบซีล (Seal):  
• ตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ามนัจากซีลในระบบไฮดรอลิก 

หากพบการร่ัว ให้เปล่ียนซีลใหม่ 

3.ตรวจสอบระบบควบคุม (PLC and Sensors)   

• รีเซ็ตโปรแกรมควบคุมหรือ PLC เพื่อดูว่าเคร่ืองสามารถ
ท างานไดห้รือไม่ 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร์ต าแหน่ง ตรวจสอบเซ็นเซอร์ต าแหน่ง
ของแกน X ว่าท างานถูกตอ้งหรือไม่  
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3.1แม่เหล็กไม่ดูดช้ินงาน 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง 
2.  สายไฟหรือการเช่ือมต่อหลวม 
3. ฟิวส์ขาด 
4.  ตัวควบคุมไฟฟ้าเสีย 

1.ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ:  

• เช็คว่าไฟฟ้าท่ีส่งมายงัแม่เหลก็ไฟฟ้ามีแรงดนัเพียงพอและ
ไม่มีการตดัไฟเช็คสายไฟและการเช่ือมต่อ 

• ตรวจสอบสายไฟและจุดเช่ือมต่อทั้งหมดว่ามีการหลุดหรือ
ขาดหรือไม่ 

• ตรวจสอบฟิวส์: หากฟิวส์ขาด ให้เปล่ียนฟิวส์ใหมท่ี่มี
ขนาดตรงกบัที่ก าหนด   

• ตรวจสอบตวัควบคุม: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า
ส าหรับแม่เหลก็ไฟฟ้าท างานไดป้กติหรือไม่ 

2. ตรวจสอบแม่เหล็กไฟฟ้า   

• ตรวจสอบคอยลแ์มเ่หลก็ไฟฟ้า: หากคอยลเ์สียหายหรือ
ขาดวงจร อาจตอ้งเปล่ียนคอยลใ์หม่   

• ท าความสะอาดพ้ืนผิวแม่เหลก็ไฟฟ้าดว้ยผา้แห้งและน ้ายา
ท าความสะอาด เพ่ือขจดัส่ิงสกปรกหรือเศษโลหะ    

• ตรวจสอบอุณหภูมิ หากแม่เหลก็ไฟฟ้าร้อนเกินไป ใหห้ยดุ
การท างานและปล่อยให้เยน็ลงก่อนใชง้านต่อ  

 

ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ามามี

แรงดนัหรือไม่ 
ตรวจสอบกระไฟฟ้าของแม่เหล็กโดย

ใชมิ้เตอร์วดัไฟ 
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4.1.เคร่ืองหยุดท างานกะทันหัน 
4.2.เคร่ืองเปิดเคร่ืองไม่ติด 

ระบบไฟฟ้า 
1.แรงดนัไฟฟ้าขัดข้อง 
2.ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ขาด 
3.สายไฟหลวม หรือขาด 
4. มอเตอร์ขัดข้อง 

สาเหตุจากระบบควบคุมและเซ็นเซอร์ 

1.เซ็นเซอร์หยุดฉุกเฉิน 

2.เซ็นเซอร์ตรวจจับต าแหน่ง 

3.ระบบ PLC  

4.หรืออาจมีหนูกัดสายไฟ 

 

1. ใชเ้คร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้าเพื่อ
ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าเขา้ระบบหรือไม่ 
 
2.  ตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์ หาก
ขาดหรือเสียหาย ใหเ้ปล่ียนใหม ่
3. เช็คสายไฟว่ามีจุดหลวม ขาด หรือ
เสียหาย แลว้ท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ใหม ่
4.  ตรวจสอบมอเตอร์ว่าท างานปกติ
หรือไม่ หากเสียหาย ควรซ่อมหรือ
เปล่ียนมอเตอร์ 
 
5ตรวจสอบสวิตช์หยดุฉุกเฉินว่าถูกกด
หรือท างานผิดพลาดหรือไม่ หากใช่ ให้รี
เซ็ตหรือเปล่ียนสวิตช์ 
6.ตรวจสอบเซ็นเซอร์โดยใชเ้คร่ืองมือ
ตรวจวดัว่าเซ็นเซอร์ท างานปกติหรือไม่ 
 

 


